Qrupo PERFILES GUIA DE POLIETILENO PARA CADENAS

L

HIBERI CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE

PERFIL "CT"” PARA CADENA DOBLE

Cadigo Cadena ISO B A a b Ac Kg/Mt. .
T02 C3 A 15 3/8"x7/32" 06B2 157 15 1,5 54 17 0,66
T12 C3 A 15 1/2"x5/16" 08B2 214 15 22 74 17 0,70 ° ' -
T22 C5 A 15 5/8" x 3/8" 10B2 259 15 26 92 19 0,95 <
T32 C5 A 15 3/4"x 7/16" 12B2 30,7 15 24 113 19 0,97
T42 C9 A2 1'x17,02mm 16B2 483 20 35 165 27 1,61
PERFIL "C 10 P”" PARA CADENA SIMPLE B
Cadigo Cadena ISO B . b a Kg/Mt s
C 10.0 3/8" x 7/32" 06B1 30 24 66 56 1,39
C10.1 1/2" x 5/16" 08B1 30 24 87 76 133 T
Cc10.2 5/8" x 3/8" 10B1 30 24 104 95 1,29 <
Cc10.3 3/4" x 7/16" 12B1 30 24 123 115 123
C11.4 1"x17,02mm 16B1 45 40 161 169 2,92
b
PERFIL "COMBI A-R" PARA CADENA SIMPLE \
Codigo  Cadena ISO Pmrg:' A B Al A2 Ac b KgMt J{ 1‘_ i
COMBI 0 3/8" x 7/32" 06B1 C3 264 20 31,6 19,5284 17,3 0,84 —H
COMBI 1 1/2" x 5/16" 08B1 C3 28,0 20 348 189 30,6-165 0,81 5 J{ - ﬁt < o
COMBI 2 5/8" x 3/8" 10B1 C3 33,0 20 411 212 360 155 0,87 o L
COMBI 3 3/4" x 7/16" 12B1 C5 385 28 475 248 415 223 1,36 JL
A
COMBI4 1"x17,02mm 16B1 C9 52,4 38 69,4 34,0 61,4 297 2,25 .
PERFIL METAL - GALVANIZADO
Cadigo A B C S Kg./Mt. .
C3 10 20 10 1,5 0,46
C5 12 28 14 1,5 0,64
c9 18 38 22 1,5 0,93 ? <
c10 24 30 20 1,5 0,89 I
ci11 40 45 31 2 1,96
C3-C5-C 9-C10 también disponible en AlSI 304
ESPECIFICACIONES DE POLIETILENO
MATERIAL : PE UHMW Polietileno de alta densidad TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO: Hasta 80° C
PESO ESPECIFICO : 0,94 gr/cm® COEFICIENTE :mm/° ¢ 2 x 10*
DUREZA : Shore D 64/67 DILATACION TERMICA (2 mm/mt por cada 10° C)
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